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1. Informacje ogélne

RSD - Uniwersalny Rejestrator Danych

RSD to nowoczesne i proste urzadzenie elektroniczne stuzgce do rejestracji dowolnych

danych pochodzacych z portu szeregowego RS 232. Poprawny zapis ramki w pamieci

urzadzenia sygnalizowany jest poprzez zaswiecenie diody lub wysterowanie przekaznika na H 5 u
czas okreslony w konfiguracji. Zapisane dane mozna zgrac¢ na klucz USB i wyniki wyswietli¢

w oprogramowaniu narzedziowym, dotgczonym w pakiecie razem z rejestratorem.

Uzywanie urzadzenia RSD mozna podzieli¢ na 2 etapy:

e Projektowy — przygotowanie urzadzenia do dziatania
o Konfiguracja urzadzenia — 2 nizej, 7 nizej
o Przygotowanie RSD do wspdtpracy z urzadzeniem zewnetrznym —3 nizej
o Zgrywanie danych — 4 nizej
o Tworzenie projektdw —5 nizej
e Uzytkowy — zgrywanie i przetwarzanie danych
o Zgrywanie danych — 4 nizej
o Odczyt danych — 6 nizej
o Zarzadzanie danymi— 6 nizej

2. Konfiguracja urzadzenia (wybér trybu pracy)

2.1 Podlaczenie urzadzenia RSD do komputera PC USB
R<D gle ® Hall
Przed pierwszym uzyciem wymagana jest konfiguracja
urzadzenia. Jesli uzytkownik posiada plik *.crsd moze T1

wczytaé zawarte w nim ustawienia.

Do konfiguracji urzadzenia wymagany jest kabel USB typu A-A. Podczas etapu konfiguracji urzadzenie jest zasilane
poprzez kabel USB i zewnetrzny zasilacz nie moze by¢ podpiety.

Po zakonczeniu konfiguracji i odtgczeniu kabla USB nalezy podtaczy¢ zewnetrzny zasilacz.

2.2 Instalacja sterownikow

Aby urzadzenie skonfigurowaé nalezy je podtgczy¢ do komputera i zainstalowac sterowniki dostepne w ponizszej
lokalizacji:

www.gs-software.pl/download/RSD/RSD_Drivers.zip

Instalacja sterownikdéw:

e Podtacz urzadzenie do komputera przy pomocy kabla USB A-A

o  Wszystkie pliki sterownikdw muszg znajdowac sie w jednym folderze.

e Nalezy uruchomi¢ menadzera zadan. Klikng¢ prawym klawiszem myszy na urzadzeniu ,USB_CDCO_0”
i wybrac¢ opcje ,,Aktualizuj oprogramowanie sterownika...”
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Plik Akcja Widok Pomoc
=@ 5 | [ % 15
4 = 64bit-Komputer
i3 g Drukarka zgodna z IEEE 1284 4
4:ilp June drspctcenis
il UsB.CD@ 0|
> B Karty graficzne
b ¥ Karty sieciowe
1 -2 Klawiatury

e Nastepnie nalezy wybierac opcje:
o ,Przegladaj mdéj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika”
o ,Pozwdl mi wybraé z listy sterownikéw urzadzen na moim komputerze”
e Na oknie ,Wybierz typ urzadzenia z ponizszej listy.” Nalezy klikng¢ przycisk ,,Dalej”.
e Nastepnie nalezy wskaza¢ $ciezke do pliku ,,mcbstm32f2xx-vcom.inf”

Plik  Akga Widok Pomoc
e @Bl %S
.25, 64bit- | sz |
3 @ Di
4l () L Kreator aktualizacji sterownikéw - USE_CDCO_0
B K
b K Wybierz sterownik, ktéry chcesz zainstalowac dla tego sprzetu.
b
b 8 K JE!’) Instalowanie z dysku [ = r[’“'il"e“‘
b K
b K 4 Lokalizowanie pliku =]
b K
‘o Szukalw: || RSDSterowniki - @& o
5 =
b ‘!J Pobierd | | | Nazwa Data modyfikecji  Typ Roz
X3 p @
'; ; b || mebstm32f2c-veom.inf 2014-11-1310:35  Dokument tekstowy
| b Y
>4 s
TG U
U5 U |
e
i N
< . | » [—
Nazwapliku:  mcbstm32t 2ocveominf - Otwérz
Pl typu Informacie Instalator ("irf) Anuly

Po poprawnym zainstalowaniu sterownikéw RSD powinno by¢ widziane w Menadzerze Urzadzen jako port szeregowy.

Plik Akcja Widok Pomoc

e |m| HmE|®

4% Mateusz-T
b 3 Baterie
» B Karty graficzne
4.8 Karty sieciowe
- l}‘ Atheros ARS002WB-1NG Wireless Network Adapter
- l;" Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
l:j,“ Karta wirtualnego miniportu WiFi firmy Microsoft
¥ VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnetl
- Q" VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
4.YF' Porty (COMiLPT)
.’? FabulaTech Virtual Serial Port (COM20)
Y FabulaTech Virtual Serial Port (COM21)
T3 MCBSTM32F200 USB VCOM Port (COM40) |
V? Prolific USB-to-Serial Comm Port (COML1)
Y3 USB Serial Port (COM2)
-J3' USB Serial Port (COM3)

M

Po wykonaniu powyzszych krokéw ZAKEADAMY, ze urzadzenie jest podigczone do komputera i poprawnie
zainstalowane.
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2.3 Konfiguracja trybu pracy urzadzenia

W kolejnym kroku RSD nalezy skonfigurowac¢ do wspoétpracy z danym urzgdzeniem zewnetrznym (np. wagg). Do
konfiguracji urzadzenia stuzy program dostepny w ponizszej lokalizacji. Za jego pomocg mozna ustawié¢ parametry
portu szeregowego, ktdry bedzie odbierat dane z urzadzenia zewnetrznego, parametry przesytanej ramki oraz tryb
pracy urzadzenia.

www.gs-software.pl/download/RSD/RSD_Software.zip

Konfiguracja

me| Konfiguracja

&
urzadzenia >

Zamknij

W

Zapisz ustawnienia  Przywréé

ia 2 pliku

Nazwa
= Transmisja z wagq
O Baudrate
@ Stop bits
=l Warunki korica paczk danych
O Maksymaina fos¢ danych
@ Time out
J 2Znak korica paczki - pierwszy (L)
D 2Znak korica paczki - drugi (H)

# Wagi Testowe

Wartosé

9600 [bps]
1,0

256 b
25 [ms]
00 (HEX]
00 [HEX]

|

Port COM

Baud rate [bps]

9600

Zapis danych
Parametry diody LED
Przydsk

Sterowanie wyjsciami
Info RSD

S

Uzytkownik uruchamia program, nastepnie przechodzi do okna konfiguracji programu. W oknie konfiguracji ma
mozliwo$é zdefiniowania ustawien urzadzenia oraz ustawien portu COM. Po kliknieciu w ikonke portu COM -

uzytkownik ma mozliwos$¢ wyboru numeru portu szeregowego pod ktérym RSD zostat zainstalowany w systemie.

Jezeli uzytkownik posiada plik konfiguracji *.crsd moze zaimportowac ustawienia. Aby zaimportowac¢ ustawiania na
oknie konfiguracji urzadzenia nalezy klikng¢ przycisk ,Wczytaj ustawienia z pliku”. Nastepnie nalezy wybraé plik
ustawien *.crsd.

Jezeli uzytkownik nie posiada pliku z gotowymi ustawieniami moze skonfigurowa¢ RSD poprzez zmiane
poszczegblnych parametréw. Wszystkie parametry urzagdzenia przedstawione sg w 7 nizej.

Aby zmieni¢ wybrany parametr nalezy:

e Wybracirozwing¢ kategorie do jakiej nalezy parametr

e Zaznaczy¢ parametr na liscie — na panelu prawie stronie okna pojawig sie aktualne nastawy parametru, z
mozliwoscig zmiany

e Ustawic parametr

e Zatwierdzi¢ przyciskiem ,0K”’

:nsu: Configuration

I"\
@ & 3 Y
Close | Save settings  Restore the default settings Load settings from file COM port
Nazwa Wartosc
=1 Communication port (RS 232 ) settings to record...
) Baud r.ate 9600 [bps] Baud rate [bps]
) Stop bits 1,0
-1 Data frame end conditions |95[]U| - |
2 Maxiumum amount of data 256 [b]
@ Time out 25 [ms]
2 End of data frame symbal - first (L) 00 HEX]
@ End of data frame symbol - second {H) 00 [HEX]
+- Saving data...
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2.4 Przyklady konfiguracji urzadzenia RSD

2.4.1 Konfiguracja RSD do wspélpracy z urzadzeniem zewnetrznym wysytajacym ramki w duzych
odstepach czasowych/na Zadanie operatora

Przyktady zastosowan:

e Urzadzenie RSD podfgczone do miernika wagowego ustawionego w protokdt wydruku (Print) — po wcisnieciu
przycisku ,,Print” miernik wysyta ramke danych z aktualnymi odczytami.
e Urzadzenie RSD podfaczone do sterownika ktéry po zakoriczeniu zatadunku wagonu wysyta ramke danych.

Aby rejestrator dziatat poprawnie nalezy ustawic (pozostate parametry majg posiadaé¢ domyslne nastawy):

Tryby pracy
Tryb pracy Tryb 1 — zapis ciggly (Urzadzenie w Trybie 1 zapisuje
wszystkie odebrane ramki)

Ustawienia portu RS 232 do odbioru danych:

Predkos¢ transmisji Nalezy ustawi¢ predkosc¢ transmisji portu szeregowego
RS232 zgodna z predkoscig urzgdzenia zewnetrznego
Bit stopu Nalezy ustawic¢ bit stopu portu szeregowego RS232

zgodny z bitem stopu urzadzenia zewnetrznego

Warunki konca paczki danych:

Maksymalna ilos¢ danych w jednej paczce 256 [bajtow] - wartos$¢ domysina
Time out 25 [milisekund] - wartos¢ domysina
Znak konca paczki — pierwszy (L) 00 — pomija warunek

Znak konca paczki — drugi (H) 00 — pomija warunek

2.4.2 Konfiguracja RSD do wspoétpracy z urzadzeniem zewnetrznym wysylajacym ramki danych w
trybie ciaglym

Przyktady zastosowan:

e Urzadzenie RSD podtaczone do miernika wagowego ustawionego w protokot automatycznej wysytki — miernik
ciagle wysyta ramki z aktualnymi odczytami w okreslonych bardzo matych interwatach czasowych.

e Urzadzenie RSD podfaczone do czujnika temperatury wysytajacego aktualne pomiary w trybie cigglym
(w bardzo matych odstepach czasowych)

W tym wypadku mamy 2 mozliwosci:

a) Rejestracja pomiaru przy pomocy przycisku podtgczonego do RSD - po wecishieciu przycisku urzadzenie zapisze
pierwszg otrzymang ramke

Aby rejestrator dziatat poprawnie nalezy ustawic (pozostate parametry majg posiadaé¢ domyslne nastawy):

Tryby pracy
Tryb pracy Tryb 2 — na zadanie (Urzadzenie w Trybie 2 zawsze
wspotpracuje z przyciskiem)

Ustawienia portu RS 232 do odbioru danych:

Predkos¢ transmisji Nalezy ustawi¢ predkosc transmisji portu szeregowego
RS232 zgodna z predkoscig urzagdzenia zewnetrznego
(np. 9600)

Bit stopu Nalezy ustawi¢ bit stopu portu szeregowego RS232

zgodny z bitem stopu urzadzenia zewnetrznego

Warunki korca paczki danych:

Maksymalna ilo$¢ danych w jednej paczce 256 [bajtéw] - wartosé¢ domysina
Time out 25 [milisekund] - wartos¢ domysina
Znak konca paczki — pierwszy (L) 00 — pomija warunek

Znak konca paczki — drugi (H) 00 — pomija warunek
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b) Cykliczna rejestracja pomiaréw — rejestracja pomiarow w okreslonych odstepach czasowych

Aby rejestrator dziatat poprawnie nalezy ustawic (zaktadamy ze przed konfiguracjg urzadzenie posiada domysine

ustawienia):

Tryby pracy

Tryb pracy

Tryb 1 - zapis ciagly (Urzadzenie w Trybie 1 zapisuje
wszystkie odebrane ramki)

Ustawienia portu RS 232 do odbioru danych:

Predkos¢ transmisji

Nalezy ustawi¢ predkos¢ transmisji portu szeregowego
RS232 zgodng z predkoscig urzadzenia zewnetrznego

Bit stopu

Nalezy ustawic¢ bit stopu portu szeregowego RS232
zgodny z bitem stopu urzadzenia zewnetrznego

Warunki konca paczki danych:

Maksymalna ilo$¢ danych w jednej paczce

256 [bajtéw] - wartos¢ domysina

Time out

25 [milisekund] - wartos¢ domysina

Znak konca paczki — pierwszy (L)

00 — pomija warunek

Znak konca paczki — drugi (H)

00 — pomija warunek

Dodatkowe:

Rejestracja z interwatem

Nalezy ustawi¢ czas co jaki urzgdzenie bedzie

rejestrowac ramke danych.
Dostepne nastawy podane w sekundach: 1, 3, 5, 10, 15,
30, 60, 120, 240

2.4.3 Konfiguracja RSD do wspoélpracy z urzadzeniem zewnetrznym posiadajacym transmisje
w trybie: ,pytanie-odpowiedz”

Aby zastosowacd urzadzenie RSD do rejestracji danych w trybie pytanie-odpowiedz nalezy zna¢ ramke z pytaniem do
urzadzenia zewnetrznego (np. miernika, czujnika). W konfiguracji nalezy poda¢ pytanie w zapisie heksadecymalnym
(HEX).

W przypadku rejestracji w trybie pytanie odpowiedz nie mozna podtaczy¢ diody zewnetrzne;.

Przyktady zastosowan:

e Urzadzenie RSD podtgczone do miernika wagowego, ktéry posiada transmisje w trybie ,pytanie-odpowiedz”—
urzadzenie RSD wysyta ramke z pytaniem do miernika wagowego, w odpowiedzi miernik przesyta ramke
danych z aktualnym odczytem masy.

e Urzadzenie RSD podtgczone do czujnika temperatury , ktdry posiada transmisje w trybie ,pytanie-
odpowiedz”— urzadzenie RSD wysyta ramke z pytaniem do czujnika. Czujnik w odpowiedzi przesyta ramke
danych z aktualnym odczytem temperatury.

W tym wypadku mamy 2 mozliwosci (podobnie jak w punkcie 2.4.2):

a) Rejestracja pomiaru przy pomocy przycisku podtgczonego do RSD - po wecisnieciu przycisku RSD przesyta
ramke z pytaniem do urzadzenia zewnetrznego, a nastepnie zapisuje pierwszg poprawng ramke
z odpowiedzia.

Aby rejestrator dziatat poprawnie nalezy ustawic (pozostate parametry majg posiadaé¢ domyslne nastawy):

Tryby pracy
Tryb pracy

Tryb 2 — na zadanie (Urzadzenie w Trybie 2 zawsze
wspotpracuje z przyciskiem)

Ustawienia portu RS 232 do odbioru danych:
Predkosé transmisji

Nalezy ustawi¢ predkos$¢ transmisji portu szeregowego
RS232 zgodna z predkoscig urzgdzenia zewnetrznego
(np. 9600)

Bit stopu Nalezy ustawi¢ bit stopu portu szeregowego RS232
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zgodny z bitem stopu urzadzenia zewnetrznego

Warunki korca paczki danych:

Maksymalna ilo$¢ danych w jednej paczce 256 [bajtéw] - wartosé¢ domysina

Time out 25 [milisekund] - wartos¢ domysina

Dodatkowe:

Rejestracja z interwatem 0

Zapytanie do wystania Nalezy podad pytanie ktore RSD bedzie wysytato do
urzadzenia zewnetrznego. Pytanie musi by¢ zapisane w
formacie heksadecymalnym, oddzielone przecinkami.
Przyktad:,31,32,0D,0A”

b) Cykliczna rejestracja pomiaréw — co okreslony interwat czasowy RSD przesyta ramke z pytaniem do
urzadzenia zewnetrznego, a nastepnie zapisuje wszystkie poprawne ramki z odpowiedzia.

Aby rejestrator dziatat poprawnie nalezy ustawic¢ (zaktadamy Ze przed konfiguracjg urzadzenie posiada domysine
ustawienia):

Tryby pracy
Tryb pracy Tryb 1 - zapis ciggly (Urzadzenie w Trybie 1 zapisuje
wszystkie odebrane ramki)

Ustawienia portu RS 232 do odbioru danych:

Predkosc¢ transmisji Nalezy ustawi¢ predkosé transmisji portu szeregowego
RS232 zgodng z predkoscia urzadzenia zewnetrznego
Bit stopu Nalezy ustawi¢ bit stopu portu szeregowego RS232

zgodny z bitem stopu urzadzenia zewnetrznego

Warunki konca paczki danych:

Maksymalna ilo$¢ danych w jednej paczce 256 [bajtéw] - wartos¢ domysina

Time out 25 [milisekund] - warto$¢ domysina

Dodatkowe:

Rejestracja z interwatem Nalezy ustawic czas co jaki urzagdzenie bedzie wysytac

ramke z pytaniem. Dostepne nastawy podane w
sekundach: 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240

Zapytanie do wystania Nalezy podaé pytanie ktore RSD bedzie wysytato do
urzadzenia zewnetrznego. Pytanie musi by¢ zapisane w
formacie heksadecymalnym, oddzielone przecinkami.
Przyktad:,31,32,0D,0A”

2.4.4 Przyklad konfiguracji do sterowania wyjsciami urzadzenia RSD

Urzadzenie RSD posiada 2 wyjscia cyfrowe, ktdre wspdtpracujg z przekaznikami potprzewodnikowymi. Urzgdzenie
pozwala na zmiane stanu wyijscia (aktywne/nieaktywne), po zdarzeniach z listy ponizej. Dodatkowo istnieje mozliwosé
dezaktywacji wyjscia po uptywie czasu.

Lista zdarzer aktywujacych/dezaktywujgcych wyij$cia cyfrowe:

e Odebranie paczki danych

e QOdebranie bajtu

e Poczatek zapisu danych na karte SD

e Koniec zapisu danych na karte SD

e Poczatek kopiowania na klucz USB

e Koniec kopiowania na klucz USB

e Ustawienie znacznika odbioru paczki po przycisnieciu przycisku

e Ustawienie znacznika ze sg nowe dane do skopiowania na klucz USB
e Skasowanie znacznika ze sg nowe dane do skopiowania na klucz USB
e Rejestracja przejazdu: odebranie poprawnego wskazania z wagi
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e Rejestracja przejazdu:
e Rejestracja przejazdu:
e Rejestracja przejazdu:
e Rejestracja przejazdu:
e Rejestracja przejazdu:

uznanie wskazania za stabilne
wyjscie ponad warto$¢ minimalng
zejscie ponizej wartosci minimalnej
aktywacja alarmu

dezaktywacja alarmu

Sterowanie wyjsciami

Aktywacja wyjscia nr 1

Akcje aktywujace wyjscie nr 1.

Dezaktywacja wyjscia nr 1

Akcje dezaktywujgce wyjscie nr 1.

Czas aktywnosci wyjscia nr 1

Czas aktywnosci wyjscia nr 1 (0 = nieograniczony, do
momentu dezaktywacji).

Aktywacja wyjscia nr 2

Akcje aktywujace wyijscie nr 2.

Dezaktywacja wyjscia nr 2

Akcje dezaktywujace wyjscie nr 2.

Czas aktywnosci wyjscia nr 2

Czas aktywnosci wyjscia nr 2 (0 = nieograniczony, do
momentu dezaktywacji).

Aby zmieni¢ ustawienia wyjs¢ nalezy w ustawieniach rozwing¢ kategorie ,Sterowanie wyjSciami”, zaznaczy¢ jeden z

parametréw zmieniajgcych stan wyjs¢, a nastepnie nacisngc przycisk ,,Zmien ustawienia”.

|m1] Kenfiguracja

(S

Przyktady zastosowan:

l'\
@ K & > Q
Zamknij | Zapisz ustawnienia  Przywrd€ ustawienia domyslne  Wezytaj ustawienia z pliku | Port COM
MNazwa Wartosc
+ Ustawienia portu RS 232 do odbioru danych
+1 Warunki konca paczki danych . .
. Aktywaca wyjsda nr 1
+- Zapis danych
+1- Parametry diody LED Brak akgji
+1- Tryb pracy
=1 Sterowanie wyjsciami
) Aktywada wyjsda nr 1 Brak akdji Zmier ustwienia
@ Dezaktywacja wyjsda nr 1 Brak akgji
2 Czas aktywnosd wyjsda nr 1 0
@ Aktywacda wyijsda nr 2 Brak akcji
) Deraktywacja wyjscia nr 2 Brak akdji
@ Czas aktywnosd wyjsda nr 2 0
+- Dodatkowe

e Urzadzenie RSD rejestruje dozowanie materiatu — po zatadowaniu odpowiednie] ilosci materiatu miernik

wagowy wysyta ramke z masg. RSD po odebraniu ramki aktywuje wyjscie, w skutek czego zatrzymywane jest

dozowanie materiatu

e RSD zabudowane wewnatrz urzgdzenia z ktérego ma rejestrowaé pomiary. RSD po odebraniu ramki na 2

sekundy aktywuje wyjscie, w skutek czego operator urzadzenia dostaje informacje swietlng lub dZzwiekows, ze

operacja zostata zakonczona.

Ustawienie wyjs¢ dla powyzszych przyktadéw

Sterowanie wyjsciami

Aktywacja wyjscia nr 1

Odebranie paczki danych — po odebraniu ramki z
danymi wyjscie zostaje aktywowane

Dezaktywacja wyjscia nr 1 Brak akcji

Czas aktywnosci wyjscia nr 1 2 — po 2 sekundach wyjscie jest dezaktywowane
Aktywacja wyjscia nr 2 Brak akcji

Dezaktywacja wyjscia nr 2 Brak akcji

Czas aktywnosci wyjscia nr 2 0
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2.4.5 Ustawianie aktualnej daty - zgodnej z data systemu Windows

Urzadzenie RSD posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego — dzieki temu do kazdego odczytu przypisana jest
data i godzina rejestracji. Zegar nie aktualizuje sie automatycznie w przypadku zmiany czasu.

Aby zaktualizowa¢ zegar nalezy podtaczy¢ RSD do komputera. Nastepnie nalezy przej$é do ,Konfiguracji urzadzenia”
rozwing¢ kategorie ,,Zapis danych” i zaznaczy¢ parametr ,,Data w pamieci”. Na panelu po prawej pojawi sie przycisk
,Ustaw biezgcyg date i czas”, po wcisnieciu ktdrego urzadzenie zsynchronizuje zegar z zegarem systemowym

komputera.

b &

:nsuj Konfiguracja

H

Zamknij

Zapisz ustawnienia  Przywroc ustawienia domyslne

===

ar Q

Wezytaj ustawienia z pliku | Port COM

Nazwa Wartosc

+ Ustawienia portu RS 232 do odbioru danych

+ Warunki korica paczki danych

=1 Zapis danych
) Maksymalna wielkosc pliku 1 [MB]
) Data w pamied
2 Mumer Pliku 7

+ Parametry diody LED

+ Tryb pracy

2.4.6 Konfiguracja Swiecenia diod

2015.01.22 16:11:42

Data w pamied

2015.01.22 16:11:42

Ustaw biezgca date i godzine

Urzadzenie RSD posiada 2 diody sygnalizujgce. Czas Swiecenia diod jest konfigurowalny

Opis dziatania diod:

e Urzadzenie gotowe do pracy - czerwona dioda nie $wieci, zielona rzadki impuls

e Odebranie paczki danych — czerwona dioda swieci przez ustalony w konfiguracji czas

e Urzadzenie poprawnie podtgczone do komputera — czerwona pulsuje, zielona ciggte Swiecenie

Przy pomocy programu do konfiguracji urzgdzenia mozna ustawic czasy swiecenia opisane w ponizszej tabeli

Parametry diody LED:

Sygnalizacja poprawnego dziatania urzadzenia

Interwat czasowy okreslajgcy czestotliwo$¢ migania
diody sygnalizujgcej poprawne dziatanie Mozliwe
wartosci:

5, 10, 20, 30, 60 sekund

Odbidr danych

Czas swiecenia czerwonej diody po odebraniu paczki
danych.

Mozliwe wartosci:

0,5, 1, 2, 3, 5 sekund
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3. Podtaczenie urzadzenia

Po poprawnym skonfigurowaniu urzadzenia odtgczamy kabel USB od komputera. Do wspdtpracy z urzgdzeniem
zewnetrznym (np. wagg) wymagane jest podpiecie zasilacza 9-24 V DC.

Power Supply
' ‘\
+19-24VDC |
ety

(X )

k@r:>n:_a@:>©@J_

3.1 ,ITryb pracy” - ciagly

W | Trybie pracy urzagdzenie RSD zapisuje wszystkie przychodzace do niego dane (ramki).

Przyktad zastosowania trybu ciggtego:
Do miernika wagowego podtgczamy urzgdzenie RSD. Miernik jest ustawiony w trybie wydruku ,,Print”. Rejestrator jest
ustawiony w trybie zapisu ciggtego. W momencie w ktérym chcemy wykonaé wazenie naciskamy przycisk drukowania

na mierniku wagowym. Miernik przesyta ramke danych przez port szeregowy, ktéra jest automatycznie odbierana i
zapisywana przez rejestrator RSD.

'@:)E@(:):)@L

@
GND

lExternal device}

EE—— P2

=N =R ==X 08

3.2 Il Tryb pracy” - na zadanie

W |l Trybie pracy urzadzenie RSD umozliwia wybranie konkretnego momentu (aktywacja wejscia cyfrowego w RSD), w
ktérym ma zapisa¢ dane w pamieci. Po nacisnieciu przycisku urzadzenie zapisuje pierwszg otrzymang ramke.

Przyktad zastosowania:

Do miernika wagowego z ustawionym trybem wysytki ciggtej ,,Auto” podtacza sie urzadzenie RSD (urzadzenie RSD
ustawione jest w tryb - na zadnie, z podtagczonym do niego przyciskiem). W momencie w ktérym chcemy zapisac

wazenie, nalezy nacisng¢ przycisk podtgczony do rejestratora, wéwczas RSD zapisze pierwszg poprawng ramke
danych jaka otrzyma z miernika wagowego. Powyiszy przyktad obrazuje, jak w prosty sposdb mozna zapisa¢ wyniki z
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wazenia. Nalezy pamieta¢, ze ten przyktad trybu pracy rejestratora ma zastosowanie dla urzadzen z transmisjg w

trybie wysyfki ciagtej.

(@ = @ —'®

® oo

[External device]

—® XD

BUTTON

3.3 Podlaczenie diody

Istnieje mozliwos$¢ podpiecia do urzagdzenia diody LED. Dioda bedzie sygnalizowa¢ poprawne dziatanie urzadzenia oraz

moment odbioru danych.

LED DIODE

===k X=—=X—XC)
V+
o -
02

Rx T
=
R

™

k@c::t::@t::::@l

3.4 Podlaczenie przekaznika

(P o P ™ ®
Power Supply

LN

—OAl+ N
Solid-stay relay
g A2-

Uwaga!

Urzadzenie RSD poprawnie pracuje z przekaznikami potprzewodnikowymi
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4. Zgranie danych z urzadzenia RSD

Aby zgraé dane zapisane na urzadzeniu RSD potrzebny jest klucz USB (pendrive).
Klucz musi posiadac format plikow FAT32. Wskazane jest rdwniez aby klucz USB posiadat diode sygnalizujgcg prace.

Zgrywanie danych:

e wldz pendrive do gniazda USB w urzadzeniu RSD

e po chwili klucz zostanie wczytany i zaczng zgrywad sie dane

e podczas zgrywania danych bedzie migata dioda na kluczu USB, czerwona dioda na urzadzeniu RSD i
zewnetrzna dioda (w przypadku gdy jest podtgczona).

5. Projekty
Program RSD stuzgcy do odczytu danych z urzadzenia bazuje na projektach. Dane zgrane na klucz USB mogg by¢
odczytane tylko na podstawie projektu.

5.1 Stworzenie nowego projektu

Aby stworzy¢ nowy projekt, nalezy zapisa¢ na urzadzenie RSD przynajmniej jedng paczke danych i zgra¢ na klucz USB
(4 wyzej)

Tworzenie projektu:

e Klikng¢ przycisk ,Nowy projekt”.

e  Plik(*.rsd) zawierajgcy dane zgrane z urzadzenia.

e Program wyswietli dane w dwdch tabelach; w pierwszej ramka bedzie rozbita na pojedyncze bajty
w kodowaniu heksadecymalnym, w drugiej wykorzystujgc kodowanie ASCII.

e Nastepnie nalezy w jednej z tabel (obojetnie ktdrej) zaznaczy¢ przedziat z ktérego program ma wyciggaé dane
i nacisngc¢ przycisk dodaj warunek. Mozna doda¢ dowolnie wiele warunkow.

Projects Configuration View Help

I i R e e R

New Edit Rename Delete Import Export Add Delete
project  project  project  project | project project || category category

C% H - Nurnber of frames: 4
@ f Grr L Q Active data frame: 1
Close | Setcondition Save Previous frame  Next frame

54 43 45 | 54 30 30 | 310D

0A 20 20| 20 32 31|38 6B

0A 20 | 20

&7 0A | 4E 20 20 30 2E

38 87 | 0D oo oA

Rename == Delete (3} Test

Conditions | value [AscIT) | value [HEX] | Start byte | Stop byte |
Gross 0.218 202020302E323138 21 28
Tare 0.000 202020302E303030 38 45
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5.2 Eksport, import projektu

Import:

e Jezeli posiadasz pliki projektéw *.prsd mozesz je zaimportowac przy pomocy funkcji ,Import projektu”.
e Jezeli masz wiecej niz jeden projekt i chcesz je zaimportowac za jednym razem. Mozesz zaznaczy¢ kilka

I”

projektéw na raz przytrzymujac klawisz ,Ctr

Eksport:

e Aby wyeksportowac projekt nalezy zaznaczy¢ go na liscie projektéw i klikngc¢ przycisk ,,Eksport projektu”.
e Jezeli zamiast projektu zaznaczysz kategorie, wszystkie projekty nalezgce do danej kategorii zostang
wyeksportowane.

6. Odczyt danych

Odczyt danych zgranych na klucz USB:

e Klikng¢ dwa razy na projekcie wedtug ktérego majg by¢ odczytane dane, lub zaznaczy¢ projekt lewym
klawiszem myszy i klikng¢ na przycisk ,, Wczytywanie danych”.

e Klikng¢ przycisk ,Otworz”.

e Wskaz katalog z plikami (*.rsd) zgranymi z urzadzenia.

Oprogramowanie umozliwia:

e Zapisanie odczytanych danych do pliku (*.csv) lub (*.txt).
e Wyswietlenie danych w formie wykresu
e Zapisanie wykresu z danymi
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7. Parametry urzadzenia

Ustawienia portu RS 232 do odbioru danych:

Predkos¢ transmisji

Predkos¢ transmisji RS 232.

Mozliwe wartosci:

110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200,
38400, 56000, 57600, 115200, 128000, 256000

Bit stopu

Bit stopu.
Mozliwe wartosci:
0,5;1,0;1,5; 2,0

Warunki konca paczki danych:

Maksymalna ilo$¢ danych w jednej paczce

Maksymalna dtugos¢ pojedynczej paczki danych
(preferowana wielkos$¢ 256[bajtow]).

Time out

llo$¢ milisekund po uptynieciu ktdérych urzadzenie
stwierdzi ze ramka doszta w catosci (preferowany czas
25[ms]).

Znak korica paczki — pierwszy (L)

Znak konica ramki (mtodszy bajt) po wystapieniu ktérego
urzadzenie stwierdza, ze ramka przyszta w catosci.
Jezeli [00] urzagdzenie pominie warunek.

Znak konca paczki — drugi (H)

Znak konca ramki (starszy bajt) po wystgpieniu ktdrego
urzagdzenie stwierdza, ze ramka przyszta w catosci.
"Starszy" bajt bedzie brany pod uwage, tylko jezeli
ustawiony jest "mtodszy" bajt.

Jezeli [00] urzagdzenie pominie warunek.

Zapis danych:

Maksymalna wielkos¢ pliku z zapisanymi danymi

Maksymalna wielkos¢ pojedynczego pliku z odebranymi
danymi zapisywana w urzadzeniu (preferowana wielkos$¢
1[MB]).

Data i czas w pamieci

Data i godzina z jaka zapisywana jest kazda paczka
danych.

Nr pliku

Numeracja paczek z danymi

Parametry diody LED:

Sygnalizacja poprawnego dziatania urzadzenia

Interwat czasowy okreslajgcy czestotliwo$é migania
diody sygnalizujgcej poprawne dziatanie urzadzenia.
Mozliwe wartosci:

5, 10, 20, 30, 60 sekund

Odbidr danych Czas swiecenia czerwonej diody po odebraniu paczki
danych.
Mozliwe wartosci:
0,5, 1, 2, 3, 5 sekund

Tryby pracy

1 TRYB PRACY - zapis ciggly - zapis wszystkich
przychodzacych danych (ramek).

2 TRYB PRACY — zapis na zadanie - umozliwia wybranie
konkretnego momentu w ktérym RSD ma zapisa¢ dane
w pamieci. Ten tryb ma zastosowanie wytacznie w
transmisji ciggtej

Sterowanie wyjsciami

Aktywacja wyjscia nr 1

Akcje aktywujgce wyijscie nr 1.

Dezaktywacja wyjscia nr 1

Akcje dezaktywujgce wyjscie nr 1.

Czas aktywnosci wyjscia nr 1

Czas aktywnosci wyjscia nr 1 (0 = nieograniczony, do
momentu dezaktywacji).

Aktywacja wyjscia nr 2

Akcje aktywujace wyijscie nr 2.

Dezaktywacja wyjscia nr 2

Akcje dezaktywujace wyjscie nr 2.

Czas aktywnosci wyjscia nr 2

Czas aktywnosci wyjscia nr 2 (0 = nieograniczony, do
momentu dezaktywacji).
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Dodatkowe

Rejestracja z interwatem

urzadzenie bedzie rejestrowaé ramke
ramke z pytaniem do urzadzenia

Czas co jaki
danych/wysytac
zewnetrznego
Dostepne nastawy podane w sekundach: 1, 3, 5, 10, 15,
30, 60, 120, 240

Przerwa w kopiowaniu

Przerwa pomiedzy zgrywaniem danych na USB
w przypadku gdy pendrive jest ciggle wiozone to portu
urzadzenia podczas rejestracji danych.

Zapytanie do wystania

Pytanie ktore RSD bedzie wysytato do urzgdzenia
zewnetrznego. Pytanie musi by¢ zapisane w formacie
heksadecymalnym, oddzielone przecinkami. Przyktad:
»31,32,0D,0A".

Brak danych = pytanie nie bedzie wysytane

Rejestracja przejazdu przez wage

Rejestracja przejazdu

Peten opis parametrow i konfiguracji urzadzenia dla

Minimalna wielko$¢é ramki

rejestracji przejazdéw znajduje sie w suplemencie do

Bajty do usuniecia z poczatku ramki

instrukcji.

Bajty do usuniecia z korica ramki

Warunki ramki — poczatek ramki

Warunki ramki — koniec ramki

Metoda dekodowania

Format dekodowania

Mnoznik masy

Zapis do pliku — typ rekordu

Zapis do pliku — dodatkowe opcje

Wskazanie minimalne

Stabilnos$¢ - czas

Stabilnos¢ —ilos¢ paczek

Alarm - dotyczy tylko w przypadku rejestracji przeja

zdu przez wage

Aktywacja przy wskazaniu

Wskazanie przy jakim zatgczy sie alarm

Dezaktywacja przy wskazaniu

Wskazanie ponizej jakiego alarm zostanie wytgczony

17



Instrukcja obstugi RSD

8. Mozliwe problemy:

Po podtaczeniu urzadzenia do konfiguracji komputer nie wykrywa RSD.

Sprawdz czy urzadzenie jest odpiete od zasilacza

Sprawdz czy urzadzenie jest poprawnie podfgczone

Sprébuj odtaczyd i podtaczy¢ urzgdzenie jeszcze raz

Sprawdz czy masz poprawnie zainstalowane sterowniki do urzadzenia

Urzadzenie nie zapisuje danych.

Sprawdz poprawnos¢ podtgczenie RSD do urzgdzenia zewnetrznego
Sprawdz konfiguracje urzadzenia
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